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Scheda tecnica informativa Rev.01   

Tubo aria compressa monostrato poliuretano colore BLU 

Descrizione 

Tubo per mandata in poliuretano plastificato mono-strato di colore blu con superficie interna ed esterna liscia. 

Disponibile nella lunghezza di 100 m con diametri sotto-elencanti.

CODICE 
Ø EST 

[mm]

Ø INT 

[mm]

SPESSORE 

[mm] 

PRESSIONE A 23°C RAGGIO 

CURV. MIN. 

[mm] 

PESO 

[g/m] 

LUNGHEZZA 

ROTOLO 

[m] 
BARCODE ESERCIZIO 

[bar] 

SCOPPIO 

[bar] 

17227 6,00 4,00 1,00 13 40 18 19,2 100 100000011106 

17226 8,00 6,00 1,00 9 28 35 26,8 100 8032765051531 

88627 10,00 8,00 1,00 7 22 45 34,5 100 8032765259630 

17228 6,00 4,00 1,00 13 40 18 19,2 100 100000011107 

17225 8,00 6,00 1,00 9 28 35 26,8 100 8032765051524 

17240 10,00 8,00 1,00 7 22 45 34,5 100 100000011109 

Particolarità del tubo :  

Ogni rotolo di tubo si presenta con protezione termoplastica esterna ed etichetta illustrativa. 

Applicazioni 

Utilizzato per applicazioni pneumatiche in genere e specialmente per il collegamento di forbici pneumatiche per 

potatura. Il tubo nero è indicato per applicazioni all’esterno. 

Materiale e dettagli tecnici
Temperatura di impiego: da -20°C a +60°C. Scala di correzione della pressione in funzione della temperatura:

0°C 23°C 30°C 40°C 50°C 60°C 

1 1 0,84 0,70 0,60 0,52 




