
Caratteristiche

DĂƚĞƌŝĂůe ,�W� stabilizzato UV
�ŽůŽƌ ARANCIONE
Larghezza vedi tabella codici
Lunghezza ϱϬ ŵ
Peso 150 g/m2

Tipo di maglia OVALE
WĂĐŬĂŐŝŶŐ Ogni rotolo è confezionato in un sacchetto di pellicola di 

plastica con un'etichetta
dĞŵƉĞƌĂƚƵƌa di utilizzo da Ͳ 15Σ C a + 90° C
Resistenza a trazione Ϭ͘ϲ Ͳ ϯ͘Ϭ <EͬD

Rete per delimitazione cantieri

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale 

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza 
al n. 03354110243 

Sede legale: Strada dell’Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e 
Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799 
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com 

NEGOZIO VERONA Strada dell’Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708 
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121 
udine.cenigomma@arroweld.com 

Rete estrusa 100% in PE che combina, grazie al suo ciclo produttivo, la 
tipica maglia da cantiere con un giusto compromesso di peso, resistenza 
ed ottima visibilità; è la soluzione ideale per la recinzione di cantieri e 
aree interessate da lavori.
Facile da installare, non necessita di manutenzione, non scolorisce nel 
tempo e resiste all’attacco di batteri, muffe, ruggine e 
normali agenti chimici.  
Stabilizzata contro l’azione dei raggi UV, insensibile alla luce 
solare e alle intemperie.
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Codici

Codice articolo Altezza
ϭ͘Ϯ ŵ

ϭ͘ϴ ŵ

87457

14369



Packaging

Applicazioni

Cantieri arredo urbano, verde pubblico e privato Delimitazioni, protezioni varie

�antieri edili Cantieri stradali




