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Formato
rotoli

m

1,5 x 10 

Peso
rotolo

kg circa

4021014
21015
21016
21017
21055
21708

Spessore

mm

2

Codice

21709
95435

1,5 x 10 603
1,5 x 10 804
1,5 x 10 1005
1,5 x 10 1276
1,4 x 10 159,68
1,4 x 10 199,510
1,5 x 10 299,2515

CARATTERISTICHE UNITÀ DI
MISURA

METODO DI PROVA VAL

DUREZZA (H): 70Sh.A3
CARICO DI ROTTURA (CR) 5MPa
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR) 250%
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE 15N/mm (.)
RESISTENZA ALL'ABRASIONE mm3

PESO SPECIFICO 1,33g/cm3

ISO 7619
ISO 37 - 1
ISO 37 - 1
ISO 34 C
ISO 4649
ISO 2781

± 5

TOLLERANZA

min.
min.
min.

± 0,03

Δ H Sh.A3
%
%
%

8
- 3
- 4

INVECCHIAMENTO 
In: Aria
Per: 72 h
A: 70 °C

Δ CR
Δ AR
Δ V

ISO 188

Δ H Sh.A3
%
%
%

-6

+ 5

INVECCHIAMENTO 
In: Acqua
Per: 72 h
A: 50 °C

Δ CR
Δ AR
Δ V

ISO 1817

°C

°C

TEMPERATURE DI ESERCIZIO 

In Aria

In Olio

In Acqua °C

ISO 188 min: - 2 max: + 70

min: max:

min: max: +80

ISO 1817

ISO 1817

CARATTERISTICHE GENERALI
Elasticità Compressione Abrasione Fiamma Carburanti Ozono

BUONO/SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE NON IDONEO BUONOBUONO/SUFFICIENTE

I valori di durezza e densità si riferiscono a lastra liscia, priva di inserti, su uno 
spessore tra i 4 e i 6 mm. come da norma indicata.

Il valore di CR/AR/LAC si riferiscono a lastra liscia, priva di inserti, su uno 
spessore tra 2 e 5 mm. come da norma indicata. 

I dati relativi alle prove di invecchiamento sono indicativi. 

Spetta al cliente verificare l’idoneità all’uso del prodotto finito e la relativa 
rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili. 

La durata del materiale è conforme alla norma ISO 2230, purché sia 
conservato in conformità alla norma stessa.




