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SET ASPIRAZIONE E PRESSIONE 
Idonei per prelevare acqua da pozzi, cisterne, stagni, ruscelli. 

SATP2204/BK-SET (da 4 metri) 
Codice articolo: 26106 
Set che include: 
• una connessione per collegamento a pompe o 

idrofori con filettatura interna ed esterna da 1" 
nonché filettatura interna da 5/4"; 

• un tubo spiralato in PVC completo di filtro e 
cestello di aspirazione con valvola di ritegno. 

Materiale: PVC trasparente nero. 
Diametro esterno: 26 mm. 
Diametro interno: 22 mm. 
Lunghezza: 4 m. 
Spessore parete: 2 mm. 
Temperatura di esercizio: -10 / + 60 gradi. 

SATP2207/BK-SET (da 7 metri) 
Codice articolo: 26107 
Set che include: 
• una connessione per collegamento a pompe o 

idrofori con filettatura interna ed esterna da 1" 
nonché filettatura interna da 5/4"; 

• un tubo spiralato in PVC completo di filtro e cestello 
di aspirazione con valvola di ritegno. 

Materiale: PVC trasparente nero. 
Diametro esterno: 26 mm. 
Diametro interno: 22 mm. 
Lunghezza: 7 m. 
Spessore parete: 2 mm. 
Temperatura di esercizio: -10 / + 60 gradi. 

 

 

 
 
 


