
Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%. 

Tubo per mandata gas GPL ideale per apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno secondo la 
norma UNI 7140. Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.

FITT REFITTEX GAS GPL

Pollici Spessore
Pressione

di esercizio
Pressione
di scoppio Vacuum

Raggio 
di curvatura Lunghezza Peso nominale

inc

Ø  interno Ø  esterno

mm bar bar mH2O mm m g/m

5/16 8 13,30 2,65
In Compliance 

with  
UNI CIG 7140"

In Compliance 
with  

UNI CIG 7140"
- - 100 125

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°

Tubo GAS GPL 
cod. art. 16300

Certificazione DVGW in accordo con la norma Tedesca DIN EN 16436-1.
Certification DVGW  conformément à la Directive DIN EN 16436-1.

Omologazione IEMMEQU nr. S 1728 soggetto al controllo permanente. 







-10°C/+60°C

Flessibilità

Superficie interna liscia

Anti-UV

Temperatura d’utilizzo
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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 
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