
Ø 12,5 Ø 15 Ø 19

12,5 +/- 0,7 14,5 +/- 0,8 18,7 +/- 0,9

17,0 +/- 0,7 18,6 +/- 0,8 23,5 +/- 0,9

2,25 2,05 2,4

116 130 196

8 8 6

20 20 16

da - 15 a + 60 da 15 a + 60 da 15 a + 60

Maglia in poliestere TNT

PVC espanso, giallo

PVC morbido, verde traslucido con una striscia rossa

Ø interno (mm)

Ø esterno (mm)

Spessore (mm)

Peso (g/m)

Massima pressione di esercizio 23°C (bar) 

Pressione di scoppio a 23°C (bar)

Temperatura massima di lavoro (°C)

1° Strato interno

2° Strato interno

Altro

Rinforzo

1° Strato esterno

2° Strato esterno

PVC morbido, nero

Conforme a Reach e SVHC
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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 

Tubo Cegopark Evolution

PVC morbido, nero

Codice 
Ø interno

(mm)
Lunghezza rotolo 

(m) 

17247 12,5 15 

17740 12,5 25 

17741 12,5 50 

17742 15 15 

17743 15 25 

17744 15 50 

17745 15 100 

17746 19 25 

17747 19 50 

Tubo a 5 strati con doppio rinforzo anti-torsione, fabbricato in PVC di 1° scelta e atossico. 
Adatto per applicazioni in giardinaggio, irrigazione e usi domestici.
Disponibile in rotoli con protezione di PE avvolto a ciambella con applicata una etichetta illustrativa nei formati 
riportati in tabella.


