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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 

FOGLIA LLDPE ESTENSIBILE BIANCA / NERA / TRASPARENTE 
Caratteristiche del Film: 

- FILM ESTENSIBILE MANUALE spessore 30MY per i colori BIANCO cod. art. 12445 (500 mm) e NERO cod. art. 12444 (500 mm); 

- FILM ESTENSIBILE MANUALE spessore 23MY per il colore TRASPARENTE cod. art. 12200 (500 mm) - cod. art. 17506 (125 mm); 

- FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE spessore 23MY per il colore TRASPARENTE cod. art. 17508 (500 mm). 

Materia prima: LLDPE 

Larghezza: 125 mm / 500 mm – tolleranza ± 2% 

Tolleranza spessore:  ± 1my 

Carichi a rottura:  

23 MY manuale Valore MD 50 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 
Valore TD 25 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

23 MY macchinabile Valore MD 33 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 
Valore TD 22 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

30 MY manuale Valore MD 45 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 
Valore TD 25 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

Carico di snervamento:  
23 MY manuale 
30 MY manuale 

Valore MD 7 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10%  
Valore TD 7 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

23 MY macchinabile Valore MD 7,5 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10%  
Valore TD 7,1 N/mm2 – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

Allungamenti a rottura:  

23 MY manuale Valore MD 390% – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10%  
Valore TD 620% – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

23 MY macchinabile Valore MD 530% – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10%  
Valore TD 740% – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

30 MY manuale Valore MD 460% – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10%  
Valore TD 650% – Norma ASTM D 882 – tolleranza ± 10% 

Prestiro garantito:  
23 MY macchinabile 150% – Metodo interno – tolleranza ± 10% 
Resistenza all’urto:  
23 MY macchinabile 100 g – ASTM 1709 – tolleranza ± 10% 

Condizioni di stoccaggio 
Per evitarne il precoce deterioramento è consigliabile collocare il materiale in luogo asciutto e al riparo della luce 
solare; la temperatura raccomandata per gli stoccaggi a lungo termine è di 10÷40° C ad un'umidità del 40÷80%. La 
temperatura di utilizzo più idonea è di 15÷30°C. Al fine di ottenere le migliori caratteristiche è consigliabile utilizzare il 
materiale entro sei mesi dalla data di produzione. 
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