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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 02

GRUPPO ARROWELD

TANICHE CARBURANTE LITRI 5 / 10 / 20 COLORE NERO

Descrizione

Prodotte in polietilene ad alta densita (HDPE) rinforzato, rappresentano il top della qualita nel loro genere:

e sono omologate ONU 3H1/Y/160/D/BAM 11486 — PDD;
e sono dotate di boccaglio flessibile anti-rigurgito a tenuta stagna durante il travaso;
e il tappo e ergonomico e anti-svitamento.

Codice | Capacita Lungh. — largh. - alt.
(1) (mm)

38297 5 240 — 156 -248

38298 10 dato assente

38299 20 dato assente

Vantaggi
Tappo ergonomico rinforzato:

non si deforma né rompe dopo pochi utilizzi;
con guarnizione (nessuna fuoriuscita di liquido!);
anello di rinforzo;

3 alette zigrinate per facilitare apri/chiudi;
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Boccaglio flessibile ed ergonomico:
%+ 2 distinti corpi in plastica;
** non si deforma né rompe dopo pochi utilizzi;
+ 160 mm di lunghezza;

7

% nessuna fuoriuscita di liquido!

Impugnatura ulteriormente rinforzata:
++ densita materiale maggiore nei punti deboli;
** maggiore sicurezza e longevita;

7

% piu resistente agli urti.

bottoncino rosso per ricordarsi il tipo di carburante all'interno della



c |
Certificazione
Sulle taniche non viene riportata una data di scadenza ma SOLO la data di fabbricazione che pud essere scritta in

2 differenti modi tramite una stampa in rilievo su ogni tanica:

A) con le due cifre dell'anno e le due cifre del mese (esempio 2211) al posto dello spazio tratteggiato

3H1/Y/160.................D/IBAM 11486 - PDD

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen, Monat)
(The last two digits of the year and month of manufacturing)

B) oppure con le due cifre dell'anno e le due cifre del mese come indicato dalla freccia.




