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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA  ult. rev. Novembre 2020 

CONI SEGNALETICI PE

cod. art. 39333 - H. 30 cm                                  cod. art. 39334 - H. 50 cm

DESCRIZIONE
Coni segnaletici, spartitraffico. 
Prodotti in materiale ‘morbido’ che li rendono resistenti agli urti e agli agenti atmosferici. Disponibili 
in due diverse altezze e formati con colorazione arancione e banda bianca a contrasto per 
aumentarne la visibilità. 
UTILIZZI
Prodotto stabile e versatile. Proprio per la sua stabilità, viene utilizzato soprattutto per  delimitare 
aree, sia all’interno degli edifici, che all’esterno; viene utilizzato anche nelle scuole, dalle società 
sportive, dalle autoscuole… in alcuni casi anche come articolo da decoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza: 30 cm 
Base quadrata: 22 cm 
Peso: circa 420 gr

SPECIFICHE DEL MATERIALE
PE LD 1ₐ SCELTA
Coloranti atossici non contenenti metalli pesanti

NORMATIVE: non applicabili 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza: 50 cm 
Base quadrata: 27 cm 
Peso: circa 640 gr

SPECIFICHE DEL MATERIALE
PE LD 1ₐ SCELTA
Coloranti atossici non contenenti metalli pesanti

NORMATIVE: non applicabili 




