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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00 

Raccordi e riduzioni vari (080802) 
Attacco baionetta con portagomma - 46/A2-
46/A5  

Cod. art. 30282: 6x14 mm. 
Cod. art. 30283: 8x17 mm. 

 
Innesto con portagomma serie ITALIA - 
33/B1-33/B3-33/B4-33/B6-33/B7 

Cod. art. 43933: Ø tubo 6x10 mm. 
Cod. art. 30284: Ø tubo 6x14 mm. 
Cod. art. 32326: Ø tubo 8x12 mm. 
Cod. art. 30285: Ø tubo 8x17 mm. 
Cod. art. 43934: Ø tubo 10x14,5 mm.  
Innesto con portagomma serie TEDESCA - 
113/B1-113/B3-113/B4-113/B6-113/B7-
113/B9 

Cod. art. 43938: Ø tubo 6x10 mm. 
Cod. art. 28802: Ø tubo 6x14 mm. 
Cod. art. 43939: Ø tubo 8x12 mm. 
Cod. art. 28804: Ø tubo 8x17 mm. 
Cod. art. 43940: Ø tubo 10x14,5 mm. 
Cod. art. 43941: Ø tubo 10x19 mm.  
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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev.00 

Portagomma a resca maschio conico - 
1233/1 -1233/4 - 1233/6 - 1233/16 

Cod. art. 34094: 6 mm, 1/8". 
Cod. art. 33130: 8 mm, 1/4". 
Cod. art. 30278: 10 mm, 3/8". 
Cod. art. 30279: 12 mm, 1/2". 

 
Rubinetto rapido con portagomma - UNI/B0-
UNI/B2-UNI/B3-UNI/B4-UNI/B6-UNI/B8 

Temperatura di esercizio: -15 °C  +80 °C. 
Pressione di esercizio: 0 - 16 BAR. 

Cod. art. 43923: 6x10 mm; lungh. 73 mm; Ø 24 mm. 
Cod. art. 43924: 8x12 mm; lungh. 73 mm; Ø 24 mm. 
Cod. art. 43925: 10x14,5 mm; lungh. 73,5 mm; Ø 24 mm. 
Cod. art. 28788: 6x14 mm; lungh. 73,5 mm; Ø 24 mm. 
Cod. art. 28789: 8x17 mm; lungh. 73,5 mm; Ø 24 mm. 
Cod. art. 28790: 10x19 mm; lungh. 77 mm; Ø 24 mm. 

 

 


