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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 

CUFFIA PER SALDATURA cod. art. 85434 

Descrizione 
Cuffia in tessuto cotone FR di colore verde, con elastico nella parte posteriore. 
Chiusura sotto il mento tramite velcro. 
Tessuto: 100% cotone FR Proban®, “Meteor” Klopman, 350gr/m2. 
Filato per cuciture in cotone-Kevlar.  
Taglia unica. 
 
 
Rischi e livelli di protezione 
DPI di 2° categoria. 
EN ISO 11611:2015  Classe 1 – A1. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Precauzioni d’uso 
La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo 
di rischio e delle condizioni ambientali. La responsabilità dell’identificazione e della scelta del DPI 
adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Prima dell’uso effettuare un controllo visivo per 
accertarsi dello stato di incolumità, in particolare l’assenza di danni visibili quali scuciture, rotture o 
imbrattature che possano comportare la funzionalità e l’efficacia del DPI. Nel caso di dubbio 
dismettere il prodotto e sostituirlo. 
 
Stoccaggio e manutenzione 
Immagazzinare senza eliminare l’imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente. 
Eliminare il prodotto utilizzato secondo le normative vigenti.  


