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PRD N° 0230 B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Data: 2020/10/07

RICOTEST

Notified Body 0498
Certificato di Esame UE del Tipo

n. 654204101/0I Validita fino al:
2025/10/06

| campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo
"I'esame UE del tipo” (Modulo B), dimostrando la propria conformitd ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del

Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato l)

Azienda:
(Responsabile del DPI)

PROTEGO sl
Via Don E. Angeli, 51/53 - 55018 Segromigno in Piano (LU) — ITALIA

Tipo di DPI:

Salopette di protezione per 'uso di seghe a catene portatili.

Categoria del DPI:

llI: rischi “gravi™;

la validitad del presente certificato deve essere riconfermata annualmente dal
confrollo eseguito dall’Organismo Nofificato competente secondo I'allegato VII del
Regolamento (modulo C2).

Artficolo:

“373"

Descrizione:

tipo di indumento: pantalone con pettorina;
pantalone:
materiale esterno:

e tessuto di colore rosso (codice K2; composizione dichiarata: 65% poliestere,
35% cotone; massa areica dichiarata: 201 g/m?);

e tessuto di colore nero (codice K2; composizione dichiarata: 65% poliestere,
35% cotone; massa areica dichiarata: 201 g/m32);

imboftitura di protezione (dall’esterno all'interno):

e due strati di tessuto bianco rigato con fili neri (codice RIGATO; composizione
dichiarata: 50% poliammide 50% poliestere; massa areica dichiarata: 133
g/m2);

e fre strati di fessuto bianco (codice AW-LIGHT; composizione dichiarata: 100%
poliammide alta tenacitd);

e uno strato di felfro (codice: NUVOLA; composizione dichiarata: 100%
poliestere);

e fodera in tessuto color verde chiaro, bianco o blu (codice FODERA;
composizione dichiarata: 100% poliestere; massa areica dichiarata: 59 g/m2);

apertura: sul davanti, chiusa mediante botftoni in materiale polimerico nero, coperti da
pattain tessuto di colore rosso (codice K2);

tasche: due tasche in tessuto color rosso (codice K2) applicate esternamente sul
davanti; una tasca in tessuto color nero (codice K2) applicata esternamente sulla
parte posteriore destra, chiusa mediante pattina fermata da nastro tipo velcro;
pettorina: tessuto di colore rosso (codice K2), con una tasca applicata in fessuto di
colore rosso (codice K2), chiusa da cernieraq;

bretelle: elastico color nero, larghe 35 mm circa, fissate mediante cucitura nella parte
posteriore e medianfe ganci a scatto in materiale polimerico nero nella parte
anteriore; dotate di passante in ftessuto color rosso per fissare la parte di bretella
eccedente;

aperture laterali: chiuse mediante bottoni in materiale polimerico color nero.
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Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RICOTEST

Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/10/07 n. 654204101/0I Validita fino al:
2025/10/06

Norme di riferimento: EN ISO 13688:2013 Protective clothing — general requirements
EN 381-5:1995 Protective clothing for users of hand-held chain saws.

Requirements for leg protectors.

Uso previsto:

protezione delle gambe per lavori con seghe a catena portatili, ad es.: attivitad di
boscaioli professionisti ed addestrati.

Questo indumento € da usare con calzature antinfortunistiche, preferibilmente anti-
taglio da sega a catena, che garantiscano una sovrapposizione di almeno 50 mm
con le estremitd inferiori del pantalone.

Gamma di misure:

S—-M—-L-XL-XXL.

Fascicolo tecnico:

DC-10949/E

Rapporto di Prova:

RCT n°3914012

Funzioni/Livelli
prestazionali:
EN ISO 13688:2013

EN 381-5:1995

Indumenti di protezione - requisiti generali:
I'indumento in oggetto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione,
ergonomia, comfort ed innocuitd.

Requisiti degli Indumenti di protezione per utilizzatori di sega a catena portatile:

tutti quelli applicabili/obbligatori, € in particolare:

ergonomia, area di protezione (modello A), variazione dimensionali, fissaggio
dell'imbottitura di protezione, resistenza al taglio da sega a catena - livello raggiunto:
Classe 1 = velocitd della catena per la prova di 20 m/s.

Nota: la norma prevede le seguenti classi in base alla velocitd della catena: 1 =20 m/s; 2 = 24
m/s; 3 =28 m/s.

Marcatura:

impressa su etichetta cucita sull'indumento e contenente le seguenti informazioni:

- Marcatura CE + n° dell’Organismo Notificato incaricato del controllo annuale del DPI;
- Marchio/nome e indirizzo completo del Fabbricante;

- designazione del modello;

- Norma Tecnica di riferimento con relativo pittogramma (posto anche su efichetta
esterna in punto ben visibile) e indicazione della classe di prestazione raggiunta, tipo
di modello protefttivo;

- pittogramma per I'indicazione delle taglie;

- simboli di manutenzione/lavaggio; data di fabbricazione; numero di serie/lotto;

- pittogramma che rimanda alla lettura della Nota Informativa.

)

2/3

RICOTEST  Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo (VR)  tel: +39 0457170088  fax: +39 0457110014  email: ce@ricotest.com  P.l. 01491930234


mailto:ce@ricotest.com

ACCREDIA X

TRTT TALANA T LTI THTM T

PRD N° 0230 B

Membro degli Accordi di Mutuo R ' C OTE ST

Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC .
Notified Body 0498

Certificato di Esame UE del Tipo
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2025/10/06

ESEMPIO (taglie da segnare
corrette di volta in volta)
[ a
L/\BOR
vy PROTEGO S.R.L
Via Don E.Angeli 51.53
55018 SECROMINIO IN PAANO (LU}
ITALIA
CLASSE
(20mvsec.)
MODELLO A
3-8 f
5% vouznz 3% COTONE ( ‘
]
CAEAREA®
MAX. 5 lav.
SALOPETTE ART. 373
LOTTON
DATA DI FABBRICAZIONE:
Se Il materiale protettivo @
danneggiato, I'indumento
deve essere scartato,
TAGLIA

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una piu dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni),
prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformita ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la
Documentazione Tecnica € parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su

richiesta, all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza.
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