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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 

LINEA
DISPOSITIVI ELETTRONICI ABBATTENTI

Tecnologia LED + scarica.
Sandokan Led-Zan USB è un elettro sterminatore con 6 potenti luci LED, specifico per catturare zanzare e insetti pericolosi, 
senza l’utilizzo di insetticidi. La banda cromatica attira gli insetti bersaglio e la scarica elettrica calibrata li elimina.

Benefici cliente
• Dotato di una griglia trasparente a elettrificazione integrata in

policarbonato, materiale autoestinguente e infrangibile.
• Estetica d’avanguardia e area di cattura ottimale.
• Prodotto conforme alle norme CE ad alta protezione.
• Certificato HACCP: si presta all’uso all’interno delle aziende alimentari.
• Non è un insetticida chimico.
• Luce LED ad alta luminosità e basso consumo (< 1w).
• Calibrato per non rilasciare fumo e/o fiamme in fase di cattura.
• Silenzioso.
• Alimentatore USB universale.
• Portatile - Utilizzabile anche con Powerbank.
• Ideale per ambienti interni ed esterni (appendibile).
• Facile pulizia con un getto d’aria.
• Made in Italy – Brevetto Sandokan.

Insetti bersaglio



Ancoraggio per l’uso in sospensione.

Luce LED ad alta efficienza con rifrattore.

Maglia elettrificata a 360°.

Griglia di selezione insetti.

Vano per attrattivo che replica gli aromi emessi dai mammiferi.

MISURE

Profondità: 12 cm. 
Larghezza: 10 cm. 
Altezza: 27,3 cm.

Inclusa

LED-ZAN
Tecnologia LED + scarica




