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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

Tubo per acqua calda-vapore GOMMA

Per mandata di acqua calda frammista a vapore
e fluidi caldi non corrosivi. Disponibile in vari
diametri in rotoli da 61 m.

Mandrel built delivery hose for water with steam
and other non corrosive fluids.
Available in various diameters with rolls of 61 m.

Caratteristiche tecniche
Technical Characteristics

Sottostrato Liscio in gomma sintetica nera resistente al calore. Tube Black smooth rubber, resistant to heat.

Rinforzi Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza. Reinforcement H gh tensile textile plies.

Copertura In gomma sintetica nera resistente all’abrasione, al Cover Black, smooth rubber, resistant to abrasion, heat,
calore, agli agenti atmosferici ed all’ozono. Superficie ozone and weather conditions. Fabric impression.
liscia ad impressione tela.

Temperatura -40°C+120°C Temperature -40 °C +120°C

Pressione di Working

esercizio 10 bar pressure 10 bar

Pressn?ne di 30 bar Burst pressure 30 bar

scoppio

M t Marki

arcatura HOT WATER —T. +120°C arking HOT WATER — T. +120°C

(in lettere rosse ) (in red letters)

Misure e codici articolo

Sizes and code articles

@ interno Spessore parete @ esterno Peso c.a.

Codice 1.D. Wall Thickness 0.D. Appr. Weight
Codes mm mm mm Kg/m
76302 10 5 20 0,30
10892 12 5 22 0,34
40802 15 5 25 0,40
10076 20 5 30 0,53
10077 25 5 35 0,59
10086 30 6 42 0,88
10087 35 6,5 48 1,03
10088 40 7 54 1,27
10089 51 7 65 1,74

10090 60 7 75,4 2,05





