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Calza Calza Calza Calza EDIS: EDIS: EDIS: EDIS: TEVERETEVERETEVERETEVERE                                            MADEMADEMADEMADE    ININININ    ITALYITALYITALYITALY 
    
FAMIGLIA MERCEOLOGICAFAMIGLIA MERCEOLOGICAFAMIGLIA MERCEOLOGICAFAMIGLIA MERCEOLOGICA 
Antinfortunistica: abbigliamento tecnico e da lavoro 
    
DATI GENERALIDATI GENERALIDATI GENERALIDATI GENERALI    
Descrizione       
Calza realizzata con gamba (1) in morbida maglia elasticizzata a 
coste, fascia elastica nel piede (2), sezioni laterali (3) in maglia 
leggera per facilitare la traspirazione. 
Il capo è disponibile in confezione singola in blister di cartone 
appendibile, nell’unica versione colore in tonalità di grigio chiaro e 
scuro, nelle taglie sotto elencate: 

    

Codice Taglia Barcode 

35874 S 8032765104152 

35875 M 8032765104169 

35876 L 8032765104176 

 
CONVERSIONE TAGLIE 

Taglia Numero Taglia Numero Taglia Numero 

S 38/40 M 41/43 L 44/46 

 
Materiali       
42% COOLMAX 

40% COTONE 

11% POLIAMMIDE 

7% ELASTICO 
 

Applicazioni 
Indumenti accessori da indossare idealmente a contatto della pelle durante gli sforzi fisici intensi, di tipo sportivo 
o lavorativo, indicato contro leggere azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, leggere 
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 azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia, urti lievi e vibrazioni che non 
raggiungono organi vitali ed a provocano lesioni a carattere permanente, azione lesiva dei raggi solari.  
Le calze EDIS sono indumenti NON adatti per la protezione contro calore e/o fuoco, rischi chimici, tensione 
elettrica di rete, o contro lesioni causate da utilizzo di macchine in movimento quali seghe a catena. 
 
Rischi e livelli di protezione 
DPI di I categoriaDPI di I categoriaDPI di I categoriaDPI di I categoria        
Come da normativa vigente Dir.Eur. 89/686/CEE, il DPI di 1^ cat. è caratterizzato da progettazione semplice, per 
protezione contro rischi molto lievi, che non mettono a  repentaglio la salute (esempio sporco, detergenti blandi, 
avverse condizioni atmosferiche di lieve entità). Le calze EDIS sono indumenti per rischi minori che rispondono 
alle specifiche contenute nella norma europea En Iso 13688:2013 (per requisiti generali). 
   
Precauzioni d'uso 

La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio 
e delle condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a 
carico del datore di lavoro. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in 
particolare l'assenza di danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature che possano compromettere la 
funzionalità e l'efficacia del DPI. Nel caso di dubbio dismettere il prodotto e sostituirlo.  
 
Stoccaggio, eliminazione e manutenzione 
Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente.  
Se gli indumenti NON sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari, possono essere smaltiti come 
normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle vigenti prescrizioni legislative 
per i rifiuti speciali. Seguire le indicazioni riportate sull’imballo per il lavaggio e l’asciugatura. 
 

      

Temperatura 
massima di 
lavaggio 40°C, 
ciclo normale 

Per i capi con presenza di lana si 
raccomanda una temperatura 
massima di lavaggio a 30°C o 
lavaggio a mano 

Non 
candeggiare 

Non 
Stirare 

Non ammessa 
asciugatura in 
tumbler 

Non ammessa 
pulitura a 
secco 

 


