
ALTEZZA [cm] 
COLORE MARRONE 
CODICE ARTICOLO 

52 NON DISPONIBILE 
105 26218 
150 26219 
210 26220 
262 NON DISPONIBILE 
315 NON DISPONIBILE 
420 NON DISPONIBILE 
525 NON DISPONIBILE 

COLORE NERO COLORE VERDE 
CODICE ARTICOLO CODICE ARTICOLO 

81748 81749 
14759 14764 
81631 81746 
14760 14765 

NON DISPONIBILE 14827 
14761 14766 
14762 14767 
14763 14768 
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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA Rev. 04 

RETE AGRITEX PRO MARRONE / NERA / VERDE 
Descrizione 
Tessuto per pacciamatura, realizzato con filato 100% polipropilene 100 gr/m² stabilizzato, robusto e poroso, caratterizzato da 
ottima resistenza strutturale, al calpestio ed ai raggi ultravioletti. 
Di semplice utilizzo e posa, è disponibile in rotolo da 100 m di lunghezza, nella versione da 100gr/mq, nei formati e colori sotto 
specificati. 

Applicazioni 
Assicura il passaggio dell'aria mantenendo il terreno sottostante biologicamente vivo, mentre l'acqua in eccesso filtra 
attraverso il tessuto evitando ristagni. Libera inoltre il terreno dalle piante infestanti senza impiegare diserbanti chimici. Indicato per 
uso in serra e in ambienti esterni, sia per coltivazioni professionali che per piccole opere di giardinaggio. In particolare adatto per: 
coltivazione di verdure e frutti / piante e alberi decorativi, centri giardino e aree nursery delle serre, sviluppo di giardini e parchi, 
realizzazione terrapieni per autostrade e aree pubbliche. 

Precauzioni per l’uso 
Il tessuto deve essere posizionato su superfici pulite e preparate senza pietre ed erbacce. L’uso inappropriato di certi pesticidi 
può ridurre la resistenza ai raggi UV. 

Materiale e dettagli tecnici 

I dati tecnici sopra elencati sono forniti dal produttore sulla base di test di laboratorio e costituiscono dati informativi generici. 

DESCRIZIONE 
Peso specifico 

PARAMETRI TECNICI 
NORMATIVA 

EN 965 

Resistenza a trazione EN ISO 10319 

U.M. 
g/m2 

kN/m 

Allungamento a rottura 

Resistenza a perforazione CBR 

VALORE 
100 

20 ordito 
14 trama 
16 ordito 
12 trama 

2000 

DESCRIZIONE 
Apertura dei porti O90 

Permeazione all’acqua H 100mm (10°C) 

EN ISO 10319 

EN ISO 12236 
PROPRIETÀ IDRAULICHE 

NORMATIVA 
EN ISO 12956 
EN ISO 11058 

STABILIZZAZIONE U.V. 
ZONA 

Europa Centrale 

% 

N 

U.M. 
Mm 

l/m2.s 

VALORE 
0,2 
18 

COLORE 
Nero 

kLy 
700 

ANNI 
6 

Verde Europa Centrale 600 5 
Marrone Europa Centrale 600 5 
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